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バキ ュー ム 事 に よる 
吸引 に より 除去 し た 
土壌 、 底 質 を 透水 性 で 
あり 長期 耐久 性 を 有 














する 特殊 ジオ テキ ス 
タイ ル 製 袋 に 充填 し 、 
土壌 等 に 吸着 し た 放 
射 性 セン ウム を 袋 内 
に と ど め 、 脱 水 さ せる 
こと で 減 容 化す る 。 


岩手 県 放射 性 物質 除去 ・ 低 減 技術 実証 事業 公募 に よる 実証 試験 結果 


道路 側溝 土砂 








(1) バキ ュー ム 車 に より 道路 側溝 土 
砂 の 吸引 を 行う 。 

(2) バキ ュー ム 車 を 充填 管理 装置 に 
連結 の うえ 、 特 殊 ジ オ テ キ スタ イル 
製 袋 に 充填 する 。 

(3) 1,0000 サ イズ の 特殊 ジオ テキ ス 
タイ ル 製 袋 の 場合 、 充 填 後 28 日 間 
を 目途 に 脱水 養生 する 。 

(4) 浸出 水 は 、 貯留 し 、 凝集 剤 に より 
処理 の うえ 袋 へ の 再 充填 を 行い 、 浮 
遊 物 質 等 排水 基準 を 満た す よ う 処 
理 す る 。 

(5) 今回 は 、 道 路側 溝 土砂 へ の 適用 を 
確認 する た め 200 容 量 の 小型 袋 及 
び 5000 容 量 の 特殊 ジオ テキ スタ イ 
ル 製 袋 を 作成 し 、 試 験 を 行っ た 。 























(1) 200 袋 を 用 いて 、 道 路側 溝 土砂 へ の 
適用 性 を 確認 し た 。 減 容 化 率 は 対象 
の 含水 率 に よっ て 異な る が 、 今 回 対 
象 に お いて は 10 て 35% の 減 容 化 率 と 
な っ た 。 今回 確認 し た 対象 で は 99% 
と 高い 割合 で 放射 性 セン ウム が 付着 
し た 土壌 粒子 を 袋 内 に 封じ 込め る こ 
と が 可能 で ある と 推 祭 され た 。 
(確認 し た 道路 側溝 土砂 は 460~ 

6, 600Bq/kg 生 土 ) 

(2) 50090 袋 を 使用 し た 試験 で は 充填 し 
た 大 部 分 が 水 で あっ た こと か ら 減 容 
化 率 に つい て は 判定 で き な か っ た 
が 、 浸 出水 に は 放射 性 セン ウム を 検 
出し な か っ た 。 (確認 し た 道路 側溝 土 
砂 は 24Bq/kg 生 土 ) 

(3) 浸出 水 は 、 浮 遊 物質 等 を 勘案 し 、 
貯留 の うえ 、 疑 集 剤 の 使用 と 5000 袋 
試験 の 特殊 ジオ テキ スタ イル 製 袋 へ 
の 再 充填 を 行い 処理 し た と ころ 、 最 
終 の 排水 は 、 浮 遊 物質 、pH 及び 生物 
学 的 酸素 要求 量 に つい て 環境 基準 を 
満た し た 。 





























施工 速度 : 
(参考 ) 

日 当たり 
33 m 


トー 








〇 資材 価格 : 
特殊 ジオ テキ ス 
タイ ル 製 袋 

(1 Yi:1, 0000) 
18, 000 円 / 袋 


〇 施工 費用 : 
処理 量 100 可 と 
し た 場合 、 
実施 工 3 日 間 (33 
m/ 日 ) の 条件 で 
直接 工事 費 1 T 
当たり 27, 000 円 
と 試算 され る 。 














〇 当該 技術 に より 道路 側溝 土砂 を 対 
象 に 、 充填 し た 土砂 の 放射 性 セ シ ウ 
ム を 特殊 ジオ テキ スタ イル 製 袋 内 
部 に 封じ 込め つつ 脱水 する こと で 
減 容 化 を 図る 2 こと が で きる も の と 
考え られ る 。 

〇 放射 性 セシウム の 封じ 込め 効果 
得る た め に は 袋 内 部 に 安定 し た 泥 
膜 を 形成 さす せる こと が 必要 と 推 祭 
され る (道路 側溝 土砂 の 充填 方 法 、 
袋 の 大 き さ 、 脱 水 養 生 の 条件 等 )。 

〇 特殊 ジオ テキ スタ イル 製 袋 は 
1, 0000 サ イズ を 基本 と し て お り 、 施 
工 に 当たっ て は 、 施工 ・ 養 生 場所 等 
を 必要 と する 。 
































FO 








選 


作業 体系 図 


側溝 土砂 を 吸引 


写真 1 





5000 特 殊 ど オ テキ スタ イル 製 袋 








※ 特 殊 ジ オ テ キ スタ イル 製 袋 : 級 密 な 綱 




















構造 と 透水 性 を 持ち 、 耐 候 性 を 強化 し た ポリ エス テル 製 の 袋 








